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I Bloki 200 MW — przedtuzenie eksploataciji \;\

TAURON

WYTWARZANIE

Elektrownia Jaworzno Il — szes¢ blokow Elektrownia taziska — cztery bloki

Stosunkowo duza moc;

Dobry stan techniczny pomimo przepracowania 200 — 250 tys. godzin;
Wszystkie bloki wyposazone w 10S;
Sprawdzona ogodlnie dostepna technologia lat 70-tych;

Mozliwos¢ przeprowadzenia niezbyt wygérowanych cenowo modernizacji;

[ oou | 2012 | 2013 | 2014

Blok 1
Blok 2

Blok 3 ]
Blok 4 ]

Blok 5 -
]

Blok 6

Blok 9 ]

Blok 10

Blok 11 ]
Blok 12 [

]

Jaworzno Il
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UNIA EUROPEJSKA

| N FRASTRU KTURA \/‘_ EUROPEISKI FUNDUSZ
| SRODOWISKO A URON ROZWOJU REGIONALNEGO
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI WYTWARZANIE

IDostosowanie do standardow emis;ji

Obnizenie wielkosci stezenia NOx w spalinach odprowadzanych do powietrza z kottdw blokéw energetycznych  ponizej
200 mg/m?3, zgodnie z Dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Traktatem Akcesyjnym do 1 stycznia 2018r.

Budowa instalacji odazotowania spalin na kottach blokow nr 2
inr4w El. Jaworzno 3 oraz na kottach blokéw nr 11 inr 12
w El. taziska jest dofinansowana w ramach dziatania 4.5
Priorytetu IV Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Srodowisko 2007 — 2013.

Elektrownia Jaworzno Ill Elektrownia taziska

metoda wtorna metoda wtorna
niekatalityczna katalityczna

metody pierwotne | '

Efekty i doswiadczenia modernizacji blokow 200 MW w TAURON Wytwarzanie S.A. 4
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Monitoring parametrow — kociot bl.2

C 0169  02KOPW KURV40 STEZENIA CHWILOWE Mode: PROCESS CONTROL

300.0 [
| 750.0
5000
600.0
25.00

T TT— 3960

— 0.000 [
0.000
[ 0.000
| 0.000
0.000
Begin: I 0.000
15:12:29 |12:50:00 ‘13:05:00 ‘13:20:00 |13:35:00 13:50:00
24.05.12 25.05.12 25.05.12
Tag name Designation Type Ruler Diff. Current Unit
02MkA01FE001 XQ50| [l MOC CZYNNA GENERAT-(223) AVG 13:20:00 181.20 | Ml
0ZHNA14FQ002 XJ50 STEZENIE CO W SPAL Wsi AYG 25.05.12 17.944 mg/Nm3
0ZHNA14FQ005 XJ50 STEZENIE S02 W SPAL WS1  AVG 3454.5 mg/Nm3
02HNA14FQ003 XJ50 STEZENIE NOX W SPAL WS1  AVG 166.11 mg/Nm3
02HNA14FQO04 XJ50 STEZENIE 02 W SPAL WS1i AVG 5.945 %
0ZHNAZAFQ011 XJ50 EMISJA PYLU 2A WS2 AVG 3.867 kg/h

Efekty i doswiadczenia modernizacji blokow 200 MW w TAURON Wytwarzanie S.A.
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I Dostosowanie do standardow emisji — El. Laziska \;\

Redukcja emisji tlenkéw azotu z obecnego poziomu 450 mg/Nm?3 poprzez zastosowanie metody katalitycznej SCR (wtrysk amoniaku do
Il-go ciggu kotta przed katalizatorem zabudowanym pomiedzy dwoma stopniami podgrzewacza wody.)

Reagent po odparowaniu przy temp.
104°C-107°C zostaje zmieszany ze
sprezonym i podgrzanym do temp. 120°C-
125°C powietrzem. Po wymieszaniu reagent
wtryskiwany jest do kotta nad powierzchnie
katalizatora

Zastosowany katalizator sktada sie z 4 warstw podstawowych oraz jednej warstwy dodatkowej (rezerwowej) instalowanej po okoto 3 latach eksploatacji.

Efekty i doswiadczenia modernizacji blokow 200 MW w TAURON Wytwarzanie S.A. 8
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I Dostosowanie do standardow emisji — El. Laziska \;\

Magazyn wody amoniakalnej — 2x 250m?

4 - - -

Transport samochodowy lub kolejowy

Efekty | doswiadczenia modernizacji blokéw 200 MW w TAURON Wytwarzanie S.A.



I Dostosowanie do standardow emisji — El. Laziska ‘g\

TAURON
Monitoring parametrow \

WYTWARZANIE

Ruch regulacyjny |

*M MG SRETMN W SPALIN GW%A00 oy
g |F NHAOH DO ODPARTAW Y WAL LA "y
M MO GEMERATORA

0
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Zakresy modernizacji opracowane indywidualnie dla kazdego bloku, adekwatnie do stanu technicznego poszczegdlnych elementéw.

Modernizacja bloku nr 2 w Elektrowni Jaworzno Ill - gtéwne elementy zakresu.

Kociot

Turbina

Wymiana ekranéw parownika z dostosowaniem do nowego uktadu spalania. Modernizacja uszczelnien czesci wysokopreznej turbiny 13K225.

Wymiana podgrzewacza wody. Modernizacja instalacji odsysania gazow i oparéw z GZO, sptywdw z tozysk
. . . i uktadu oleju smarnego.
Wymiana lllI-go stopnia przegrzewacza pary wtornej.
Modernizacja uktadu oleju lewarowego.
Modernizacja obrotowych podgrzewaczy powietrza.
Modernizacja regeneracji wysokopreznej i niskopreznej.
Modernizacja wentylatoréw mtynowych.
Modernizacja stacji redukcyjno schtadzajacej RS2.
Modernizacja zespotéw mtynowych.

Modernizacja osprzetu wewnetrznego walczaka.

Modernizacja odzuzlacza oraz opancerzenia leja zuzlowego.

system operatorskiego POS30 i systemu archiwizacyjno — remontowego PMS,
regulator turbiny,

urzadzeni do pomiaréw specjalnych turbiny,

zabezpieczenia elektroenergetyczne bloku,

urzadzenia do pomiaréw specjalnych turbiny.

Efekty i doswiadczenia modernizacji blokow 200 MW w TAURON Wytwarzanie S.A. 11



I Efekty modernizacii ‘;\TAURON

WYTWARZANIE

Srodowiskowe

Niewyemitowanie rocznie
okoto 9 000 ton NOx.

Ekonomiczne

Wiedza o

Koszt modernizacji

Badania diagnostyczne 10 blokow = koszt
elementéw kryterialnych. budowy nowego bloku

o mocy okoto 200 MW.

Efekty i doswiadczenia modernizacji blokow 200 MW w TAURON Wytwarzanie S.A. 12



I Przeglad BREF-u LCP dla duzych zrodet spalania

\’\

»~

Substancja . W.yn'ﬁaganl:f\ c,IIa IED BAT [mg/Nm3] Czestotliwos¢ monitoringu
istniejgcych zrédet [mg/Nm3]
Moc cieplna instalacji Srednia $rednia | Srednia L L
L. . Monitoring IED Monitoring BAT
(MWth) miesiecznal roczna | dzienna
NOx
<100 300/450* | 100-270 NO
100-300 200 100-180 NO Monitoring ciggty |Monitoring ciggty
>300 PC 200 65-180 | 80-220
*sproszkowany wegiel brunatny
Substancja . W.yn'ﬁaganl:f\ c,IIa IED BAT [mg/Nm3] Czestotliwos¢ monitoringu
istniejgcych Zzrédet [mg/Nm3]
Moc cieplna instalacji Srednia $rednia | Srednia L .
L. . Monitoring IED Monitoring BAT
(MWth) miesiecznal roczna | dzienna
SOx 50-100 400 150-400 NO L .
Monitoring ciaggty
100-300 250 80-200 NO o .
Monitoring ciggty SO2(S03
>300 PC 200 10-130 25-220
- okresowo)
>300 Kotly fluidalne 200 20-180 NO
Substancja . W.yn'ﬁaganl:f\ c,IIa IED BAT [mg/Nm3] Czestotliwos¢ monitoringu
istniejgcych zrédet  |[mg/Nm3]
Moc cieplna instalacji Srednia $rednia | Srednia L L
L. . Monitoring IED Monitoring BAT
(MWsth) miesiecznal roczna | dzienna
Pyt 50-100 30 2-20 4-28
100-300 25 2-20 425 Monitoring ciggt Monitoring ciggt
300-1000 20 115 4-20 SR SN
>1000 20 1-10 4-20

TAURON

WYTWARZANIE

Efekty i doswiadczenia modernizacji blokéw 200 MW w TAURON Wytwarzanie S.A.
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I Przeglad BREF-u LCP dla duzych zrodet spalania
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Wymagania dla

Substancja o o IED BAT [mg/Nm3] Czestotliwo$¢ monitoringu
istniejacych zrodet (mg/Nm3]
Moc cieplna instalacji srednia | Srednia| Monitoring IED | Monitoring BAT
. <100 10-100 NO
100-300 10-100 NO Monitoring ciggty
>300 PC 1-55 NO
Substancja _ W.yr.nagam? c,IIa BAT [mg/Nm3] Czestotliwo$¢ monitoringu
istniejacych zrodet IED
Moc cieplnainstalacji | [mg/Nm3]| érednia | $rednia o o
) Monitoring IED Monitoring BAT
(MWth) roczna | dzienna
NH3 <100 <5 NO
100-300 <5 NO Monitoring ciggty
>300 PC <1-3.5 NO
Substancja _ W.yr.naganlsf\ c,IIa BAT [mg/Nm3] Czestotliwos¢ monitoringu
istniejacych zrodet IED
Moc cieplnainstalacji | [mg/Nm3]| érednia | $rednia o .
. Monitoring IED Monitoring BAT
, (MWth) roczna | dzienna
Rtec
<300 <1-10 NO 1rok 4/rok
>300 <0.2-6 NO Monitoring ciggty

Efekty i doswiadczenia modernizacji blokéw 200 MW w TAURON Wytwarzanie S.A.
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Dziekuje za uwage

TAURON Wytwarzanie S.A.

ul. Lwowska 23

40-389 Katowice

Tel. +48 32 467 20 00, fax +48 32 467 21 02
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