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1. WSTEP

Dyrektywe 2010/75/UE w sprawie emisji przemystowych (tzw. dyrektywe IED - Industrial Emision
Directive) opublikowano w 2010 r. zastepujac nig w jednym dokumencie sze$¢ nastepujacych
zakresdw normowania dziatalnosci przemystowej:

a) tzw. dyrektywe IPPC (Integrated Polution, Prevention & Control) w sprawie zintegrowanego
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli pierwotnie wydang jako dyrektywa 1996/61
w 1996 r. (Dyrektywa 2008/1/UE z 2008 r.),

b) dyrektywe w sprawie spalania odpadéw (Dyrektywa 2000/76/UE z 2000 r.),

c) tzw. Dyrektywe LCP (Large Combustion Plants) w sprawie niektérych zanieczyszczen z duzych
zrédet spalania (Dyrektywa 2001/80/UE z 2001 r.),

d) tzw. dyrektywe VOC (lotne substancje organiczne — Dyrektywa 1999/13/UE)
e) trzy dyrektywy dotyczgce dwutlenku tytanu (78/176/EWG, 82/883/EWG i 92/112/EWG),

f) Rozporzadzenie Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006r.
w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczen.
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1. WSTEP c.d; Schemat dziatania dyrektywy IPPC, a obecnie IED

Dyrektywa IED, ktéra Jedna dyrektywa na terenie

zastgpita dyrektywe IPPC catej Wspolnoty Europejskiej

Zastosowanie najlepszych 35 BREF-6w dla réznych
dostepnych technik BAT jest rodzajow dziatalnosci
opisane w dokumentach przemystowej

referencyjnych (BREF-ach)

Pozwolenia zintegrowane 50 000 instalacji w UE
wydawane z uwzglednieniem
spetnienia najlepszej dostepnej w tym 3453 na terenie Polski, w
techniki BAT i standardow tym 317 instalacji spalania
emisyjnych paliw na terenie Polski

Te 317 instalacji odpowiada 317 wydanym pozwoleniom zintegrowanym
wg stanu w maju 2013,
Instalacjg jest cata elektrownia, elektrocieptownia lub cieptownia




1. WSTEP c.d.; BAT AELs a Standardy emisji

Wymagania emisyjne w dyrektywie IED w odniesieniu do duzych zrédet spalania sg
okreslone w rozdziale Il i w rozdziale llI:

IED |IED

Rozdziat Il Rozdziat Ill

Rozdziat Il IED: formutuje podejscie wynikajgce Najlepszych Dostepnych Technik (BAT) i
poziomow emisji powigzanych z najlepszymi dostepnymi technikami w ramach
Konkluzji BAT (BAT-Associated Emission Levels; BAT AELs) oraz zintegrowanego
zapobiegania zanieczyszczeniom,

Rozdziat Il IED: formutuje podejscie okreslajgce nowe standardy emisji i inne
uregulowania dla duzych zrodet spalania.

Tylko w wyjatkowych przypadkach, ktore okresla Art. 15 punkt 4 dyrektywy jako
odstepstwo od konkluzji BAT mogg by¢ stosowane standardy emisji.




1. WSTEP c.d.; BREF dla Duzych Zrédel Spalania i jego Przeglad

- BREF dla Duzych Zrédet Spalania zostat przyjety w 2006 r. przez Komisje
Europejska,

 Obecnie trwajg prace nad Przegladem BREF-u dla Duzych Zrédet Spalania,
ktére mogg zakonczyc sie juz na przetomie 2014 i 2015 .

« W ramach _przegladu BREF-LCP Zzostang okreslone konkluzje BAT
dla Duzych Zrédet Spalania, ktore trzeba bedzie uwzgledni¢ przy wydawaniu
pozwolen zintegrowanych,

« W czerwcu 2013 r. opublikowano Draft 1 Przeglagdu BREFu LCP, do ktérego
zgtaszano uwagi w terminie do 30.09.2013.
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1. WSTEP c.d.; Konkluzje BAT (BAT conclusions)

« Dyrektywa IED wymaga aby w ramach BREF-6w zostaty opracowane tzw. konkluzje
BAT, ktore bedg okresla¢c wymagania zwigzane z najlepszymi dostepnymi technikami
BAT na terenie catej Wspolnoty Europejskiej i nie muszg by¢ oddzielnie transponowane
do prawa krajowego;

« Konkluzje BAT majg by¢ podstawg do wydawania pozwolen zintegrowanych,

« Instalacje (w tym duze zrodta spalania) zasadniczo powinny by¢ doprowadzone do
zgodnosci z konkluzjami BAT w terminie 4 lat od publikacji decyzji w sprawie konkluzji
BAT,

* Po przegladach odpowiednich BREF-6w zostaty juz przyjete przez Komisje Europejskag
konkluzje BAT dla przemystu cementowego, szklarskiego, garbarni oraz produkcji
zelaza i stali.

Przyktad:

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI
z dnia 26 marca 2013 r.

ustanawiajgca konkluzje dotyczace najlepszych dostgpnych technik (BAT), zgodnie z dyrektywjy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemystowych, w odniesieniu do
produkcji cementu, wapna 1 tlenku magnezu

cementu wapna i tlenku magnezu z 26 marca 2013 r. to 26 marca 2017!!!




1. WSTEP c.d., Zakres konkluzji BAT

W kolejnych podrozdziatach konkluzje BAT okreslajg zalecenia i wymogi dla:

* spalania paliw statych: wegiel kamienny i brunatny,

* spalania paliw statych: stata biomasa i torf,

e spalania paliw ptynnych: kotty olejowe opalane mazutem i kotty olejowe opalane olejem
lekkim,

e spalania paliw ptynnych: turbiny gazowe opalane olejem lekkim,

* spalania paliw gazowych: gaz ziemny,

* spalanie paliw gazowych: gazy procesowe w hutnictwie zelaza i stali,

e spalania paliw gazowych na platformach morskich,

* spalania wielopaliwowe,

* wspotspalania odpadoéw,

» gazyfikacji i instalacji IGCC.
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1. WSTEP c.d.; Proces zaostrzania wymagan emisyjnych dla istniejgcych duzych

zrodet spalania

Termin . s . .
publikad] Lata zaostrzania wymagan emisyjnych
1988 |Dyrektywa LCP 88/609/EWG ...Standardy emisji dla Zrdet nowych, dla istniejgcych w EU15 tagczne putapy emisji w t/rok na lata 1993 i 1998
1996 |Dyrektywa IPPC 96/60/UE Pozwolenia zintegrowane dla Zrédet istniejacych
SO,
2001 (Dyrektywa LCP 2001/80/UE NOx NOx
Pyt
2001 ([LCP Naturalna Derogacja 20 000 h 20000 h pracy Wytaczenie
2003 |Traktat Akcesyjny, derogacje NOx | | | | NOx
2003 (Traktat Akcesyjny, derogacje, SO, SO,
2003 |Traktat Akcesyjny, derogacje, Pyt
2006 |BREF LCPz2006r. Najlepsza doste
2010 (Dyrektywa IED 2010/75/UE
2010 |IED, Przejsciowy Plan Krajowy do 30.06.2020
2010 [IED, Naturalna Derogacja 17 500 h | | 17 500 h pracy Wytaczeni
2010 |[IED, Derogacja dla matych systeméw cieptowniczych
2014 |Przeglad BREFu LCP, dostosowanie do konkuzji BAT w cztery lata od publikacji decyzji o ich przyjeciu
2023 ???|Czy i kiedy bedzie nastepny przeglad BREFu LCP i konkuzji BAT Co dalej?
ARBEHEBEREEHEBEHEEEEHEBREEEEEEERREHBEE
Termin dostosowaniadowymagan| © | o | o ([ (o | o | o | o[ |o|oco|o|o|o|o|o|oco|lo|lo|oco|oco|oco|o|o|o|o|o
(o] (o] ~ (o] (o] (o] N (o] (o] (o] (o] (o] (o] (o] N (o] (o] (o] (o] (o] N (o] (o] (o] N ~ (o]
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2. PROCES OPINIOWANIA DRAFTU BREF LCP

Zaostrzone wymagania emisyjne w przedstawionym dokumencie, uderzajgce w szczegdlnosci
w zrodfa opalane weglem skonsolidowaty sektor energetyczny, ktdry reprezentowany przez:

a) Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie;
b) Polskie Towarzystwo Elektrocieptowni Zawodowych
c) lzbe Gospodarczg Cieptownictwo Polskie

zlecit konsorcjum firm:

a) Ernst & Young sp.z 0.0. Business Advisory sp.k.
b) Energoprojekt-Warszawa SA

przygotowanie uwag i propozycji zmian wraz z uzasadnieniem do pierwszej wersji draftu rewizji
BREF LCP.

tacznie, w konsultacji z sektorem Polska zgtosita 200 uwag w ogdlnej liczbie 8 510 zgtoszonych
uwag przez inne panstwa UE (3155 uwag) i organizacje energetyczne UE (5201 uwag) oraz
organizacje ekologiczne (154 uwagi). Prawie potowa zgtoszonych uwag odnosita sie do projektu
konkluzji BAT.
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3. OBIEKTY REFERENCYJNE W PRZEGLADZIE BREFu LCP

Na potrzeby prac nad przeglagdem BREFu LCP w biurze IPPC w Sewilli zostaty zgtoszone

jako obiekty referencyjne wybrane europejskie instalacje LCP, ktdore nastepnie wypetniaty
kwestionariusze informacyjne (LCP Questionnaire),

tacznie zgtoszono ok. 640 obiektow, w tym m.in:

a) ponad 120 opalanych weglem kamiennym,

b) ponad 30 opalanych weglem brunatnym,

c) ponad 30 obiektéw opalanych weglem wspdtspalajgcych odpady,
d) 26 polskich obiektéw wypetnito kwestionariusze

Dane z kwestionariuszy dla ww. obiektdw byty jedng z podstaw do okreslenia wymagan BAT AELs
i BAT AEPLs w konkluzjach BAT.
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4. KONKLUZJE BAT DLA SCIEKOW Z INSTALACJI WYPOSAZONYCH W MOKRE OCZYSZCZANIE
SPALIN

Poziomy emisji zwigzane z

najlepszymi dostepnymi technikami
Parametr Jednostka Jiepszy &Py

Czestotliwos¢ pomiarow

BAT AELs, Srednia z prébek w ciagu
roku

Chlorki jako CI* 500-1000

. . Pomiary okresowe raz na
Siarczany jako SO,! mg/| 300-15007 o
miesigc

Azot ogdiny N 1-50

1 BAT AELSs nie sg majg zastosowania przy uzywaniu zasolonej wody np. wody morskiej dla instalacji mokrego
odsiarczania spalin

2 Nizsza granica zakresu osiggana w przypadku mieszania $ciekdw z mokrego oczyszczania spalin z innymi
Sciekami przed wprowadzeniem do odbiornika

» Glownie problem chlorkow, siarczanow i azotu w sciekach.

« Brak komercyjnie pewnych technik usuwania tych zanieczyszczen.

* O ile wymagania nie bedg ztagodzone prawdopodobnie trzeba bedzie
odparowywac scieki z mokrych instalacji odsiarczania spalin
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4. KONKLUZJE BAT DLA SCIEKOW cd.;

mgil

Poréwnanie srednich rocznych stezen siarczanéw w sciekach z
kwestionariuszy dla potrzeb przegladu BREFu LCP z BAT AELs

1800 Smaaa

Plants fitted with wet abatement of air pollutants A
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5. WYCIAG Z KONKLUZJI BAT PRZY SPALANIU WEGLA KAMIENNEGO | BRUNATNEGO

Srednioroczne sprawno$ci wytwarzania BAT-AEPL w instalacjach opalanych weglem kamiennym i
brunatnym

Konkluzje BAT okreslajg nie tylko poziomy emisji zwigzane z najlepszymi dostepnymi technikami
BAT AELs, ale takze poziomy wykonania (BAT-AEPLs) w zakresie sprawnos$ci wytwarzania.

BAT-AEPL (Srednia roczna - podstawa LHV)
Nominalna moc cieplna Sprawnos$¢ elektryczna netto (%) Stopien wykorzystania paliwa
instalacji spalania i . L . netto (%) - nowe i istniejgce
Nowe instalacje Istniejgce instalacje . .
elektrocieptownie
> 1000, ;11 » ktérych gtéwnym
celem jest produkcja energii 39do 42 33.5-42 -
elektrycznej
<1000, ;11 » ktorych gtéwnym
celem jest produkcja energii 36.5do 40 32.5-40 -
elektrycznej

<1000,,h » ktorych gtéwnym S
celem jest produkcja ciepta

» Gtéwnie problem polskich elektrocieptowni:
« Usredniony srednioroczny stopien wykorzystania paliwa netto w catym sektorze
elektrocieptowni < 75 %,
« Czy stopien wykorzystania paliwa bedzie obejmowac takze ciTp’fownie?
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5. WYCIAG Z KONKLUZJI BAT PRZY SPALANIU WEGLA KAMIENNEGO |
BRUNATNEGO c.d.

Poréwnanie srednich rocznych sprawnosci wytwarzania z kwestionariuszy dla potrzeb przegladu
BREFu LCP z BAT AEPLs dla zrédet spalania o mocy <1000 MWt, w. kamienny i brunatny

j ® Lioubke rahast

SEAOTRLE S Coal- and lignite-fired plants < 1000 M

supercnbcsl sfeam - Double rehast

40 %, Gorna
granica BAT AEPLs
dla obiektow
istniejacych i
nowych wg tablicy
10.2 D1 BREF LCP

L
# FG hasl récossry

75 % Dolna granica BAT
AEPLs dla stopnia
wykorzystania paliwa netto
wg tablicy 10.2 D1 BREF
LCP

' . e
# Siack = colineg boveis” - Recesnily bl
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5. WYCIAG Z KONKLUZJI BAT PRZY SPALANIU WEGLA KAMIENNEGO
| BRUNATNEGO c.d. — Zrédta istniejace

Standardy emisji IED - 2016r. - wegiel Poziomy emisji zwigzane z najlepszymi
Moc w kamienny i brunatny dostepnymi technikami (BAT AELs) - wartosci
paliwie i inne paliwa state srednioroczne
e 50 NO + °0x NO +
X X
2 Py (SO, + 50, i
50-100 400 300 30 150 - 400 100 - 270 2-20
100 -300 250 200 25 80 -200 100 - 180 2-20
65 - 180
10 - 130 pytowe 1-15
>300 200 200 20 20- 180 50 - 180 1-10
(fluidalne) (fluidalneiw. (>1000 MW}t)
brunatny)

Konkluzje BAT nie wprowadzajg tagodniejszych wartosci dla obiektow pracujgcych
szczytowo(< 1500 h/rok),dla ktérych dyrektywa IED okre$la standard SO, 800/mg/Nm?3
i 450 mgNOx/Nm3 — mozliwe do osiggniecia dla tego typu Zzrédet bez wtérnych metod

oczyszczania spalin. I
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5. WYCIAG Z KONKLUZJI BAT PRZY SPALANIU WEGLA KAMIENNEGO | BRUNATNEGO c.d.
Poréwnanie srednich rocznych stezen SOx w spalinach z kwestionariuszy dla potrzeb przegladu BREFu
LCP z BAT AELs dla zrédet o mocy > 300 MWth opalanych weglem kamiennym i brunatnym

300
Coal - Lignite fired plants > 300MW;, - SOx concentrations - Yearly average
200 mg/Nm3,
250 4 * SOx Average@ StdO2_no technique 150 me/Nm3, sstg;?jard I?tmisji
4 WFGD Standard emici yrey
andara emisjl IED dla zrédet
type FGD $O2 dyrektywy istniejacych
IED dla Zrédet

A Sea water FGD

—H nowych
5 200 44 Low S coal Y
© + DSI
e
o 150 - a Boiler sorbent injection
g E 130 mg/Nm3, Gérna
=3 A a A4 A :_; = grfa\nlc? B{-\TAE'LsdIa
A>3 3 =2z 2 obiektow istniejacych
£ T ArA Iz 2R 328 i
0 ~ A = z £ 4 = G wg tablicy 10.5 D1
) $>23 3N % BREF LCP
75 mg/Nm3, Gérna . A % 2 4 3
granica BAT AELs dla \J—/b— E
obiektéw nowych o ,// A2e "
mocy > 300 MWth 4 4 c 3 -
wg tablicy 10.5 D1 4 2>38
BREF LCP 2827
A o
AE
O l E = T T I T T T \\//—
0 5 10 15 20 25 30 10 mg/Nm3,

Dolna granica BAT
AELs dla obiektéw
istniejacych i
nowych wg tablicy
10.5 D1 BREF LCP

Number of plants
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5. WYCIAG Z KONKLUZJI BAT PRZY SPALANIU WEGLA KAMIENNEGO | BRUNATNEGO c.d.
Poréwnanie srednich rocznych stezen NOx w spalinach z kwestionariuszy dla potrzeb przegladu
BREFu LCP z BAT AELs dla obiektéw > 300 MWth z kottami pylowymi opalanymi weglem kamiennym

450
Pulverised coal boilers > 300MWy, - NO, concentrations - Yearly average
400 -
4 Common NOx primary measures (LNB+Air staging)
150 mg/Nm3, —
Standard emisji /

330 4+ SCR Alone

dyrektywy IED dla 200 mg/Nm.3,“
obiektéw nowych Standard emisji

dyrektywy IED dla

obiektéw
istniejacych

300 - + SCR in combination with one primary measure (Air
or Fuel staging, LNB, FGR)

250 SCR in combination with at least 2 primary

o) measures (Air/fuel staging, LNB, FGR) 1 RN

N v R

5 L pA eSS

® 200 [ g &l \ & I =
[3r)

. _ S—

£ 150 ,

g’ 8 granica BAT AELs dla

Q oR obiektéw istniejacych
100 A wg tablicy 10.3 D1

N

| l l 65 mg/Nm3, Dolna
10 15 2 granica BAT AELs dla
obiektow istniejgcych

i nowych wg tablicy
10.3 D1 BREF LCP

B

100 mg/Nm3,
Gorna granica BAT
AELs dla obiektow
nowych wg tablicy
10.3 D1 BREF LCP

[ T T d WF &1
R N [ 1 b
_ = J 180 mg/Nm3, Gérna
Q ..b
[
5

Number of plants
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5. WYCIAG Z KONKLUZJI BAT PRZY SPALANIU WEGLA KAMIENNEGO | BRUNATNEGO c.d.
Poréwnanie srednich rocznych stezen pytu w spalinach z kwestionariuszy dla potrzeb przegladu BREFu
LCP z BAT AELs dla zrédet o mocy 300 - 1000 MWt opalanych weglem kamiennym i brunatnym

30 u
Coal- and lignite-combustion plants 300 - 1000 MW, 20 mg/Nm3,
. Standard emisji
Dust concentrations - Yearly averages (2011) rektywy [ED
25 dla zrédet
istniejgcych
+ WFGD - ESP
20 19 = WFGD - Bag itter
N S
RN @. (\Q
S
5 + ESP alone /ﬁm\ { . L
= 15 / Standard emisji -
f, dyrektywy IED dla I
© zrédet nowych 2 < 15 mg/Nm3, Gérna
ME v P granica BAT AELs dla
= _q:x'A K obiektdéw istniejgcych
S 10 it '. . wg tablicy 10.7 D1
€ oy BREF LCP
5, B
Ty
5 = .
=
Q o * )
% X
G
Jms T
5 mg/Nm3, Gérna | I I ! I ' '
granica BAT AELs 2 4 6 8 10 12 2 mg/Nm3,
Dolna granica

dla obiektow
nowych wg tablicy BAT AELs dla
10.7 D1 BREF LCP

Number of plants

obiektéw
istniejgcych wg
tablicy 10.7 D1
BREF LCP
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5. WYCIAG Z KONKLUZJI BAT PRZY SPALANIU WEGLA KAMIENNEGO
| BRUNATNEGO c.d.

Wybrane problemy dotyczace poziomow innych emisji dla Zzrodet istniejacych opalanych weglem
kamiennym i brunatnym (CO, NH3, HCI, HF, rte¢, N20)

* moga wystgpi¢ problemy z jednoczesnym dotrzymaniem emisji BAT AELs dla CO i NOx,
szczegoblnie w jednostkach bez instalacji SCR (lub SNCR dla mniejszych obiektéw)

* dotrzymanie emisji BAT AELs w zakresie N,0O moze by¢ ktopotliwe przy zmianach obcigzenia
i przy niskich obcigzeniach w kottach fluidalnych.

e w zwigzku z okreslaniem BAT AELs w zakresie rteci mogg wystgpi¢ problemy
w jednostkach opalanych weglem brunatnym. Moga takze wystgpi¢ problemy w jednostkach
opalanych weglem kamiennym zwtaszcza w przypadku wegli o podwyzszonej zawartosci rteci
oraz obiektow nie wyposazonych w SCR i mokre odsiarczanie spalin

* dotrzymanie emisji BAT AELs w zakresie HCl i HF moze by¢ problemem w kottach fluidalnych
opalanych weglem kamiennym i wymaga¢ dodatkowych dziatan ograniczajgcych ich emisje.

EJ‘ ENERGOPROJEK[ WARS7AWA SA

KIOWANIE = DORADZTWO = REALIZACJ



5. WYCIAG Z KONKLUZJI BAT PRZY SPALANIU WEGLA KAMIENNEGO | BRUNATNEGO c.d.
Przykiady BAT AELs dla zrédef nowych > 300MWt :

Przyktady (BAT AELs Srednie roczne):

« SO, (SO, + SO,): Kotlty Pytowe: 10 — 75 mg/Nm3, Kotty Fluidalne: 20-150
mg/Nm3,

« NO, Kotty Pytowe W. Kamienny: 65 — 100 mg/Nm?3, Kotty Fluidalne i Pylowe
W. Brunatny : 50-150 mg/Nm?3,

« Pyk 300-1000 MW,: < 5 mg/Nm3, > 1000 MWt: < 3 mg/Nm3,
« Rteé: W. Kamienny: 0,2 -2 mg/Nm3, W. Brunatny: 0,5-5 mg/Nmj,

BAT AELSs sg istotnie ostrzejsze od wymagan dla zrodet istniejgcych
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6. NIEKTORE Z UWAG ZGLOSZONYCH PRZEZ POLSKE DO PRZEGLADU BREFu LCP

a)

f)

g)

h)

Pozostawienie wyjatkow dla zrodet objetych elastycznymi mechanizmami przejsciowymi
wynikajgcymi z art. 32-35 dyrektywy IED tzn.:

1. Przejsciowym Planem Krajowym do 30.06 2020 .,

2. Derogacjg Naturalng 17 500 godzin pracy od 1.1.2016 do 31.12.2023r,,

3. Derogacjg dla Matych Cieptowni o mocy < 200 MWt do 31.12.2022 .,
Pozostawienie wyjatkow dla zrédet szczytowych i awaryjnych zgodne z dyrektywg IED
(< 1500 h/rok SO, i NO,, < 500 h/rok, zrédta gazowe),
Zachowanie gérnych poziomow BAT AELs dla zrddet istniejacych w zakresie SO,, NO,, pytu
na poziomie czesci 1 zatgcznika V dyrektywy IED,
Rezygnacja z okreslania BAT AELs dla emisji: CO, NH;, N,O, HCI, HF, rteci,
Definiowanie zrdodfa nowego jako takiego, ktore uzyskato pierwsze pozwolenie budowlane
po opublikowaniu konkluzji BAT, a nie pozwolenie zintegrowane po opublikowaniu konkluzji
BAT,
Ztagodzenie wymagan w zakresie sprawnosci wytwarzania (np. rezygnacja z ustalania
wymagan w zakresie stopnia wykorzystania paliwa netto lub obnizenie jego dolnej granicy),
Ztagodzenie wymagan dla kottow fluidalnych do poziomu, ktéry nie bedzie wymagad
zastosowania wtdrnych technik oczyszczania spalin,
Odstgpienie od normowania zawartosci siarczanéw, chlorkéw i azotu z obiektow
wyposazonych w instalacje mokrego odsiarczania spalin, gdyz w przeciwnym przypadku
zamiast zrzucac scieki z odsiarczania spalin do odbiornika trzeba bytoby je odparowac.
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7. PODSUMOWANIE

a)

b)

f)

Lista zyczen dotyczacych ztagodzenia wymagan konkluzji BAT w duzej czeSci moze okazac
sie listg niespetnionych marzen;

Dlatego nie czekajgc na opublikowanie decyzji w sprawie konkluzji BAT trzeba rozpocza¢
przygotowania zmierzajgce do oceny i zapewnienia zgodnosci instalacji
z konkluzjami BAT;

Bez dostosowania do wymagan konkluzji BAT od 2019 r. instalacjom spalania grozi brak zgody
na ich dalszg eksploatacje;

Tylko w wyjatkowych przypadkach, ktére okresla Art. 15 punkt 4 dyrektywy IED
i punkt 22 jej preambuty jako odstepstwo od konkluzji BAT moga byc¢ stosowane standardy
emisji okreslone w zatgczniku V do dyrektywy IED

Koniecznos¢ dostosowania do konkluzji BAT moze skrdoci¢ derogacje wynikajgce z art. 32 —
35 dyrektywy IED (w tym np. derogacje 17500 pracy z 2023 r. do 2018 r.),

Formutujac zatozenia nt. dostosowania zrdodta spalania do konkluzji BAT warto przewidywa¢é
gotowos¢ dostosowania sie do kolejnego zaostrzenia wymagan ochrony srodowiska, ktore
moze nastgpic za kolejne 8 lat przy kolejnej rewizji BREFu LCP.
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DZIEKUJE ZA UWAGE

worzeszek@energoprojekt.pl, tel. 22 5225374

Energoprojekt-Warszawa SA, 00-950 Warszawa ul Krucza 6/14, Skrzynka pocztowa 184,

www.energoprojekt.pl
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