LAAWANSOWANE TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA ENERGII
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Okres prowadzenia bada n na weglu aktywnym:
07.2013 - 12.2013

t gczny czas pracy instalacji
(bez prac przegl adowych):
808 godzin

Przetestowano 6 recept procesowych:
bez rozdziatu sekcji adsorbera

z ptukaniem sktadnikiem lekkim
z ptukaniem skfadnikiem ci  ezkim

z ptukaniem skitadnikiem lekkim (bez wyrOwnaniaci  Snieni
przy ro znych czasach poszczegolnych taktow)

z ptukaniem skladnikiem ci  ezkim (bez wyréwnania ci  Snie h)
bez ptukania i wyréwnania ci  $nienia
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ENERGIA ELEKTRYCZNA

Srednia moc Zuzycie dobowe
21,98 kW < 541 kWh
WODA
Srednie zuzycie Zuzycie dobowe
2,2 1/h < 53|
KONDENSATY
Srednia ilo$¢ llo$é dobowa
14,8 kg/h < 356 kg




la, 1b — zabrudzone dysze
2 — dysze po oczyszczeniu
3 — stacja filtrujgca wode
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Trudnosci z utrzymaniem odpowiedniego poziomu stupa wody
w absorberze izotermicznym

1 — absorber izotermiczny
2 — wodowskaz
3 — automatyczny odwadniacz
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Pokrycie wnetrza dmuchawy
zabezpieczeniem antykorozyjnym




Instalacja pro zniowa DR-VPSA
w celu poprawno sci dziatania
wymaga wysokiej szczelno Sci

Wprowadzenie okresowych
testow szczelnosci do procedur
zwigzanych z uruchomieniem i

odstawieniem instalacji










Kalibracja przeptywomierzy
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Zastosowanie pop

rawek do obliczen oraz
wprowadzenie poprawki programowe]










Praca naukowa dofinansowana przez
Narodowe Centrum Badan i Rozwoju,
_ w ramach Strategicznego Programu
Narogavis Caatium k Badan Naukowych i Prac
Badan | Rozwoju ,
Rozwojowych pt. ,Zaawansowane
technologie pozyskiwania energii”
Zadanie Badawcze nr 2
,2Opracowanie technologii spalania
tlenowego dla kottow pytowych |

fluidalnych zintegrowanych z
wychwytem CO2”,

umowa nr SP/E/2/66420/10.

Sredrhab. inz. Wojciech Nowak




Zmiennoci snieniowa instalacja pilotowa do bada n wychwytu CO , ze spalin




